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CALCOLI ELETTRICI - CRITERI DI DIMENSIONAMENTO 

 
 
Premessa 
 
I calcoli che seguono si riferiscono all'Appalto dei lavori degli impianti elettrici e speciali a servizio della nuova 
stazione ferroviaria di Agognate situata nei pressi del kilometro 4+552, ad Agognate (NO), della tratta ferroviaria 
Novara - Biella.  
 
La scelta delle caratteristiche tecniche, dimensionali e quantitative dei componenti da impiegare sarà basata sui 
seguenti criteri generali: 
 
-  interruttori con correnti nominali adeguate alle correnti di impiego dei circuiti e con potere di interruzione non 

inferiore alla corrente di corto circuito simmetrica trifase presunta nel punto di installazione 
 
-  cavi con portate nominali (nelle specifiche condizioni di posa) superiori alle correnti nominali dei rispettivi 

interruttori e di sezione tale da non comportare una caduta di tensione complessiva superiore al 4% fra 
punto di origine dell’impianto ed utilizzatore più distante; 

 
-  protezione delle linee contro le sollecitazioni termiche con impiego di interruttori aventi energia specifica 

passante inferiore a quella sopportabile dai cavi ad essi sottesi; 
 
-  impiego - sulle singole linee terminali - di interruttori magnetotermici differenziali onde ottenere la protezione 

contro i contatti indiretti tramite adeguato coordinamento con l’impianto di terra, ai fini dell’interruzione 
automatica del guasto. 

 
Calcoli di dimensionamento 
 
I calcoli elettrici sono stati elaborati con il programma software INTEGRA 5 Ver. 10. che consente: 
 
-  verifica della portata del cavo; 
 
-  determinazione della caduta di tensione; 
 
-  calcolo del minimo valore della corrente di intervento magnetico dell’interruttore al fine di conseguire la 

protezione a fondo linea. 
 
Detto programma non ha vincoli con specifiche caratteristiche delle apparecchiature delle Case Costruttrici e 
pertanto i suoi risultati hanno validità assolutamente generale. 
 
Inoltre i calcoli allegati sono frutto di rielaborazione in accordo con gli schemi costruttivi dei quadri elettrici installati 
presso l’impianto in oggetto. 
 
Metodologia di verifica 
 
Protezione contro i sovraccarichi (Norma CEI 64.8/4 - 433.2) 
 𝑰𝒃 ≤ 𝑰𝒏 ≤ 𝑰𝒛 𝑰𝒇 ≤ 𝟏, 𝟒𝟓𝑰𝒛 

 
dove  Ib  =  Corrente di impiego del circuito 

 In  =  Corrente nominale del dispositivo di protezione 

  

 

 

Iz  =  Portata in regime permanente della conduttura 

 If  =  Corrente di funzionamento del dispositivo di protezione 
 
Protezione contro i Corto Circuiti (Norma CEI 64.8/4 - 434.3) 
 

IccMax ≤ P.d.i. 
I²t =< K²S² 



 
dove  IccMax  =  Corrente di corto circuito massima 

 P.d.i.  =  Potere di interruzione apparecchiatura di protezione 

 I²t  = Integrale di Joule della corrente di corto circuito presunta (valore letto sulle curve delle 
apparecchiature di protezione) 

 K  =  Coefficiente della conduttura utilizzata 

   115 per cavi isolati in PVC 

   135 per cavi isolati in gomma naturale e butilica 

   143 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica e polietilene reticolato 

S    =   Sezione della conduttura 
 
Protezione contro i Contatti indiretti 

(Norma CEI 64.8/4 - 413.1.3.3/413.1.4.2/413.1.5.3/413.1.5.5/413.1.5.6) per sistemi TT 

Se è soddisfatta la condizione: 
 

RA x Ia ≤ 50 

 
dove  RA  =  è la somma delle resistenze del dispersore e del conduttore di protezione in ohm 
 Ia  =  è la corrente che provoca l’intervento automatico del dispositivo di protezione, in ampere 

per sistemi TN 

Se è soddisfatta la condizione: 

Zs x Ia ≤ Uo 

dove  Uo  =  Tensione nominale in c.a., valore efficace tra fase e terra, in Volt 

 Zs  =  Impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore attivo e di 
protezione tra punto di guasto e la sorgente 

 Ia  =  Valore in ampere, della corrente di intervento in 5 sec. o secondo le tabelle CEI 64.8/4 - 
41A e/o 48A del dispositivo di protezione 

per sistemi IT 

Se è soddisfatta la condizione: 

RT x Id ≤ 50 

 
dove  RT  =  è la resistenza del dispersore al quale sono collegate le masse, in ohm; 

 Id  = è la corrente di guasto nel caso di primo guasto di impedenza trascurabile tra un 
conduttore di fase ed una massa, in ampere. Il valore di Id tiene conto delle correnti di 
dispersione verso terra e dell’impedenza totale di messa a terra dell’impianto; 

 

non è necessario interrompere il circuito in caso di singolo guasto a terra. 

 

Una volta manifestatosi un primo guasto, le condizioni di interruzione dell’alimentazione nel caso di un secondo 
guasto sono: 

 
1.  quando le masse sono messe a terra per gruppi od individualmente, le condizioni sono date nell’art. 413.1.4 

Norma CEI 64.8/4 come per i sistemi TT 
 
 
2.  quando le masse sono interconnesse collettivamente da un conduttore di protezione, si applicano le 

prescrizioni relative al sistema TN ed in particolare: 
 
 

Z S ≤U 
               ------------ 

             2 * Ia  quando il neutro non è distribuito 
 

 
 

Z’ S ≤Uo 

               -------------- 

             2 * Ia  quando il neutro è distribuito 
 

 

dove  U0  =  è la tensione nominale in c.a., valore efficace, tra fase e neutro 

U    =   è la tensione nominale in c.a., valore efficace, tra fase e fase 



 ZS  =  è l’impedenza dell’anello di guasto costituito dal conduttore di fase e dal conduttore di 
protezione del circuito 

 Z’S  =  è l’impedenza del circuito di guasto costituito dal conduttore di neutro e dal conduttore di 
protezione del circuito 

 Ia  =  è la corrente che interrompe il circuito entro il tempo specificato dalle tabelle CEI 64.8/4 – 
41B e/o 48A, od entro 5 s per tutti gli altri circuiti, quando questo tempo è permesso 

 
Energia specifica passante 
 

I²t ≤ K²S² 
 
Dove  I²t  =  valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I²t della protezione in 

corrispondenza delle correnti di corto circuito 

K²S²   =   Energia specifica passante sopportata dalla conduttura 

dove  K  =  coefficiente del tipo di cavo (115,135,143) 

S    =   sezione della conduttura 
 
Caduta di tensione 

 
ΔV = K x Ib x L x (Rlcos φ+Xlsen φ)  

 
Dove  Ib  =  corrente di impiego Ib o corrente di taratura In espressa in A 

Rl    =  resistenza (alla TR) della linea in Ω/km 

Xl    =   reattanza della linea in Ω/km 

K    =   2 per linee monofasi - 1,73 per linee trifasi 

L   =   lunghezza della linea 
 
Temperatura a regime del conduttore 
 
Il conduttore attraversato da corrente dissipa energia che si traduce in un aumento della temperatura del cavo. La 
temperatura viene calcolata come di seguito indicato: 

 

TR  = TZx n T² - TA (n² - 1) 

 
dove  TR  =  è la temperatura a regime espressa in °C 

TZ    =   è la temperatura massima di esercizio relativa alla portata espressa in °C 

TA  =  è la temperatura ambiente espressa in °C 

  

 

n  =  è il rapporto tra la corrente d’impiego Ib e la portata Iz del cavo, ricavata dalla tabella delle 
portate adottata dall’utente (Unel 35024/70, IEC 364-5-523, CEI - Unel 35024/1) 

 
 
Lunghezza max protetta per guasto a terra 
 

Icc min a fondo linea > Iint 

 
dove  Icc min  =  corrente di corto circuito minima tra fase e protezione calcolata a fondo linea 

considerando la sommatoria delle impedenze di protezione a monte del tratto in esame. 

 Iint  =  corrente di corto circuito necessaria per provocare l'intervento della protezione entro 5 
secondi o nei tempi previsti dalle tabelle CEI 64.8/4 - 41A, 41B e 48A, (valore rilevato 
dalla curva I²t della protezione) o, infine, il valore di intervento differenziale. 

Lunghezza max 
 
   Lunghezza massima determinata oltre che dalla lunghezza massima per guasto a terra, 

anche dalla corrente di corto circuito a fondo linea (se richiesta la verifica) e dalla caduta 
di tensione a fondo linea. 

 
 
 



Calcolo della potenza del gruppo di rifasamento 
 
Il calcolo della potenza reattiva del gruppo di rifasamento fatto in automatico dal programma, tramite l’apposito 
pulsante Rifasamento, viene eseguito utilizzando la formula: 

 
QC = P *(tgφi  - tgφf )  

 
dove  Qc  =  è la potenza reattiva della batteria di rifasamento. 

P    =   è la potenza attiva assorbita dall’impianto da rifasare. 
tgϕi   =   è la tangente dello sfasamento di partenza da recuperare. 

tgϕf   =   è la tangente dello sfasamento a cui si vuole arrivare. 

 
Formule di calcolo e verifica utilizzate dal programma 
 

 

  Un *C 
 Icc = K * Zcc 

 

dove  per Icc trifase:   Un  =   tensione concatenata 

C   =   fattore di tensione 

k   =   3 

Zcc  =  ΣRfase² +ΣXfase² 

per Icc fase-fase:  Un  =  tensione concatenata 

C   =   fattore di tensione 

k   =   2 
 

Zcc  = ΣRfase² +ΣXfase² 
 

 per Icc fase-neutro: Un  =   tensione concatenata 

C   =   fattore di tensione 

k   =   3 
 
 
Zcc  = 

(ΣRfase² +ΣRprotez.)²+(ΣXfase+ΣRprotez.)² 
 

Il fattore di tensione e la resistenza dei cavi assumono valori differenti a seconda della corrente di cortocircuito 
calcolata. I valori assegnati sono riportati nella tabella seguente: 
 
Tabella 1 

 
 IccMAX  Iccmin 

C 1 0.95 
R R20° C                          1 

R =1+ 0.004    C°(θe- 20°C)R20°C 

                        °C 
(Norma CEI 11.28 Pag. 11 formula (7)) 

 
 

dove la R 20 C ° è la resistenza del cavo a 20 °C e θe è la temperatura impostata dall’utente nella impostazione 

dei parametri per il calcolo. 
 

Il valore della R 20 C ° viene riportato nella tabella “Resistenze e Reattanze” riportata di seguito. 
 
Correnti di cortocircuito con il contributo dei motori 
 
Premessa 



Il calcolo viene effettuato in funzione delle utenze identificate come Utenze motore e in funzione dei coefficienti di 
contemporaneità impostati. 

 
        V2 

Zmot = 0.25 ∗ 
   kVA mot 

 
Rmot =  Zmot * 0.6 
 

Xmot =   Z mot
2
 - R mot

2 

 
1 

Rt = 
 1         1 

+ 

Rfase         R mot 

 
1 

Xt = 
 1         1 

+ 

Xfase         X mot 

 

Zt =  Rt 
2
 + X 

2 

 
   
 
  

V 
Icc = 

  3 ∗Z t 
 

Dove:  Zmot  =  è l’impedenza in funzione dei motori predefiniti 
Rmot   =   è la resistenza in funzione dei motori predefiniti 

Xmot   =   è la reattanza in funzione dei motori predefiniti 
 
Valore di cresta Ip della corrente di cortocircuito 
 
Il valore di cresta Ip è dato secondo la norma CEI 11.28 - Art. 9.1.2 da: 

 

Ip = Kcr ∗2∗ IKll 

 

Dove:  IKII   =   è la corrente iniziale simmetrica di cortocircuito 

Kcr   =   è il coefficiente correttivo ricavabile dalla seguente formula: 
 

Kcr = 1,02+0,98 e-3*Rcc/Xcc 

 
Lettura tabelle riepilogative di verifica 
 
Dati relativi alla linea 
 
sigla      =   identificativo alfanumerico introdotto nello schema 

sezione     =   formazione e sezione della conduttura 

es.: 4X50+PE16 per cavo di neutro = cavo di fase 

es.: 2Fj+1Nh+PEg per cavo di neutro diverso dal cavo di fase o con cavi 
fase (F), neutro (N), protezione (PE) in parallelo (1F, 2F, 3F ecc.). 
(la lettera minuscola indica la sezione) 



lunghezza    =   lunghezza della conduttura 
 
Modalità di posa: 
 

1.  Secondo Tabelle UNEL 35024/70 
 

stringa codificata di quattro elementi (es.115/01-01/30/1) 

Tipo isolante (115 = PVC, 135 = Gomma G2, 143 = EPR) 

Colonne portate/modo (vedere tabella nella pagina successiva) 

Temperatura di esercizio 

Coefficiente correttivo di portata 
 
 

2.  Secondo Rapporto CENELEC RO 64-001 1991 
 

stringa codificata di quattro elementi es.115/A2__2/30/1 
 
Tipo isolante (115 = PVC, 143 = EPR) 
 
Rif. metodo d’installazione _Rif. tipo di posa secondo CEI 64-8 (vedere tabelle dei paragrafi 4.2.2 e 4.2.3) 
 
Temperatura di esercizio 
 
Coefficiente correttivo di portata 
 

 
3. Secondo Tabelle UNEL 35024/1 
 

stringa codificata di quattro elementi es.115/1U__2/30/1 
 
Tipo isolante (115 = PVC, 143 = EPR) 
 
Rif. metodo d’installazione _Rif. tipo di posa secondo CEI 64-8 
Temperatura di esercizio 
 
Coefficiente correttivo di portata 
 

Dati relativi alla protezione (letti da archivio apparecchiature) 
 
tipo e curva  =  Stringa di testo del tipo di apparecchiatura 

numero dei poli  =  Poli dell’apparecchiatura 

corrente nominale (In)  = Corrente di taratura della protezione 

potere di interruzione (P.d.I.)  =  Potere di interruzione della apparecchiatura 

corrente differenziale (Id)  =  Corrente differenziale della protezione 

corrente di intervento  =  Corrente di intervento della protezione 

 
Parametri elettrici 
 

I²t ≤ K²S² (valori calcolati o letti sull'archivio apparecchiature) 

 
Icc max a fondo linea  =  Corrente di corto circuito massima a fine linea 

Igt fase/protezione a fondo linea  =  Corrente di corto circuito minima a fondo linea 

I²t inizio linea  =  Energia specifica passante massima ad inizio linea 

I²t fondo linea =  Energia specifica passante massima a fondo linea 

K²S²  =  Energia specifica passante sopportata dalla conduttura 

Ib  =  Corrente nominale del carico 

In  =  Corrente di taratura della protezione 



Iz  =  Portata della conduttura 

If  =  Corrente di funzionamento della protezione 

Caduta di Tensione con Ib  =  Caduta di tensione con la corrente del carico 

Caduta di Tensione con In  =  Caduta di tensione con la corrente di taratura 

Lunghezza max protetta per g.t.  =  Lunghezza massima della conduttura per avere un valore di 
corto circuito tra fase e protezione tale da garantire l'apertura 
automatica dell'organo di protezione entro i 5 secondi, o 
secondo la tabella CEI 64.8/4 - 41A 

Lunghezza max  =  Lunghezza massima della conduttura per avere un valore di 
corto circuito tra fase e protezione tale da garantire l'apertura 
automatica dell'organo di protezione entro i 5 secondi, o 
secondo la tabella CEI 64.8/4 - 41A, per avere un corto circuito 
Trifase / Fase - Fase / Fase - Neutro superiore alla corrente di 
intervento della protezione (se richiesta la verifica), per avere 
una caduta di tensione inferiore al valore massimo impostato.



                   
 CALCOLI E VERIFICHEProgetto INTEGRA 

  
Oggetto: Impianto: 

Progetto Impianto Elettrico 

Cliente:  Quadro: 

CSS 

Descrizione Quadro: 

Central Supply System 

Sistema di distribuzione: TN-S C.d.t. % Max ammessa: 4 Resistenza di terra: 2  [] Icc di barratura: 1,522  [kA] Tensione: 400 [V] 

Dati circuito Dati cavi Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

C.D.T. % con Ib ≤ C.D.T. % MAX  Icc MAX  
P.D.I. 

Valori a fondo linea I2t K2s2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

FASE NEUTRO PE  

SIGLA 

UTENZA 

DESCRIZIONE E 
CODICE 

SEZ. L 
CDT % 

CON Ib 

Z 
guasto 
[mOhm] 

TIPO 
DISTRIB. / 

CURVA Id 
I regolata 

Ith/Im 
P.D.I. 

ICC 
MAX 

Icc 3F Icc F-N Icc F-PE 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 Ib / Pn In Iz If 1.45Iz  

  [mm2] [ m ] [ % ]    [ A ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A ] / 
[kW] 

[ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  

  --- --- 0,63 1.344,9
8 

--- Monofase L3+N / 
--- 

0,03 ---/--- --- 1,52 --- 1.522 172 --- --- --- --- --- --- 11/2,2 16 --- 21 --- SI 

CSS .C0  1(3G4) 5 0,85 1.344,9
8 

--- Monofase L3+N / 
--- 

0,03 ---/--- --- 1,52 --- 1.153 168 3.866 327.184 3.866 327.184 266 327.184 11/2,2 16 29 21 42 SI 

CSS .C1  --- --- 0,63 1.344,9
8 

--- Monofase L3+N / 
--- 

0,03 ---/--- --- 1,52 --- 1.522 172 --- --- --- --- --- --- 0/0 16 --- 21 --- SI 

CSS .C0  --- --- 0,63 1.344,9
8 

--- Monofase L3+N / 
--- 

0,03 ---/--- --- 1,52 --- 1.522 172 --- --- --- --- --- --- 13/2,7 16 --- 21 --- SI 

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

  



                   
 CALCOLI E VERIFICHEProgetto INTEGRA 

 

  
Oggetto: Impianto: 

Progetto Impianto Elettrico 

Cliente:  Quadro: 

Quadro Elettrico 
Biglietteria 

Descrizione Quadro: 

QBI 

Sistema di distribuzione: TT C.d.t. % Max ammessa: 4 Resistenza di terra: 2  [] Icc di barratura: 10  [kA] Tensione: 230 [V] 

Dati circuito Dati cavi Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

C.D.T. % con Ib ≤ C.D.T. % MAX  Icc MAX  
P.D.I. 

Valori a fondo linea I2t K2s2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

FASE NEUTRO PE  

SIGLA 

UTENZA 

DESCRIZIONE E 
CODICE 

SEZ. L 
CDT % 

CON Ib 

Z 
guasto 
[mOhm] 

TIPO 
DISTRIB. / 

CURVA Id 
I regolata 

Ith/Im 
P.D.I. 

ICC 
MAX 

Icc 3F Icc F-N Icc F-PE 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 Ib / Pn In Iz If 1.45Iz  

  [mm2] [ m ] [ % ]    [ A ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A ] / 
[kW] 

[ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  

QBI .C0 Alimentazione 
Biglietteria 

--- --- 0,09 2.024,5
1 

DS202C C20 
A30 

Monofase L1+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

20/200 10 10 --- 6.271 25 --- --- --- --- --- --- 14/3 20 --- 26 --- SI 

QBI .C1  1(5G6) 50 2,07 2.024,5
1 

--- Monofase L1+N / 
--- 

0,03 ---/--- --- 6,27 --- 634 23 22.787 736.164 22.787 736.164 0 736.164 14/3 20 35 26 51 SI 

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

  



                   
 CALCOLI E VERIFICHEProgetto INTEGRA 

 

  
Oggetto: Impianto: 

Progetto Impianto Elettrico 

Cliente:  Quadro: 

QG 

Descrizione Quadro: 

QUADRO ELETTRICO GENERALE 

Sistema di distribuzione: TN-S C.d.t. % Max ammessa: 4 Resistenza di terra: 2  [] Icc di barratura: 5,394  [kA] Tensione: 400 [V] 

Dati circuito Dati cavi Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

C.D.T. % con Ib ≤ C.D.T. % MAX  Icc MAX  
P.D.I. 

Valori a fondo linea I2t K2s2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

FASE NEUTRO PE  

SIGLA 

UTENZA 

DESCRIZIONE E 
CODICE 

SEZ. L 
CDT % 

CON Ib 

Z 
guasto 
[mOhm] 

TIPO 
DISTRIB. / 

CURVA Id 
I regolata 

Ith/Im 
P.D.I. 

ICC 
MAX 

Icc 3F Icc F-N Icc F-PE 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 Ib / Pn In Iz If 1.45Iz  

  [mm2] [ m ] [ % ]    [ A ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A ] / 
[kW] 

[ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  

QG .C0 SEZIONATORE 
GENERALE 

--- --- 0,26 1.308,7
4 

SD204/40 Quadripolare / --- 0,1 ---/--- 0 5,39 5.394 2.756 176 --- --- --- --- --- --- 14/7,60
6 

32 --- 42 --- SI 

QG .C1 SPD 3F+N --- --- 0,26 1.308,7
4 

S204+OVR 
PLUS Cl. II-Up 

1 40KA 

Quadripolare / C 0,1 40/400 10 5,39 5.081 2.582 176 --- --- --- --- --- --- 0/0 40 --- 52 --- SI 

QG .C2 Multimetro digitale --- --- 0,26 1.649,8
7 

E93hN/20 
8.5x31.5 

Quadripolare / gL 0,1 2/4,5 50 5,39 430 399 140 --- --- --- --- --- --- 0/0 2 --- 4,2 --- SI 

QG .C3 Impianto di 
Climatizzazione 1 

1(3G2,5) 5 0,47 1.317,4
4 

S202 
L+DDA202 A 

Monofase L1+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 1.215 169 4.785 127.806 4.785 127.806 157 127.806 4,811/1 10 22 13 31 SI 

QG .C4 Centrale 
Antintrusione 

1(3G2,5) 5 0,34 1.317,4
4 

S202 
L+DDA202 A 

Monofase L2+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 1.215 169 4.785 127.806 4.785 127.806 157 127.806 1,925/0
,4 

10 22 13 31 SI 

QG .C5 Proiettori Banchina 
lato DX 

(Crepuscolare/orolo
gio) 

1(2x4) 250 3,33 --- S202 
L+DDA202 A 

Monofase L2+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 90 --- 4.785 327.184 4.785 327.184 --- --- 3,017/0
,627 

10 35 13 51 SI 

QG .C6 Proiettori Banchina 
lato SX 

(Crepuscolare/orolo
gio) 

1(2x4) 140 1,78 --- S202 
L+DDA202 A 

Monofase L3+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 155 --- 4.785 327.184 4.785 327.184 --- --- 2,646/0
,55 

10 35 13 51 SI 

QG .C7 Proiettori Vialetto 
(Crepuscolare/orolo

gio) 

1(2x4) 180 2,21 --- S202 
L+DDA202 A 

Monofase L3+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 123 --- 4.785 327.184 4.785 327.184 --- --- 2,646/0
,55 

10 35 13 51 SI 

QG .C8 Intormazioni al 
pubblico IaP 

1(3G4) 50 0,82 1.317,4
4 

S202 
L+DDA202 A 

Monofase L2+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 383 139 4.785 327.184 4.785 327.184 157 327.184 2,646/0
,55 

10 29 13 42 SI 



                   
 CALCOLI E VERIFICHEProgetto INTEGRA 

  
Oggetto: Impianto: 

Progetto Impianto Elettrico 

Cliente:  Quadro: 

QG 

Descrizione Quadro: 

QUADRO ELETTRICO GENERALE 

Sistema di distribuzione: TN-S C.d.t. % Max ammessa: 4 Resistenza di terra: 2  [] Icc di barratura: 5,394  [kA] Tensione: 400 [V] 

Dati circuito Dati cavi Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

C.D.T. % con Ib ≤ C.D.T. % MAX  Icc MAX  
P.D.I. 

Valori a fondo linea I2t K2s2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

FASE NEUTRO PE  

SIGLA 

UTENZA 

DESCRIZIONE E 
CODICE 

SEZ. L 
CDT % 

CON Ib 

Z 
guasto 
[mOhm] 

TIPO 
DISTRIB. / 

CURVA Id 
I regolata 

Ith/Im 
P.D.I. 

ICC 
MAX 

Icc 3F Icc F-N Icc F-PE 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 Ib / Pn In Iz If 1.45Iz  

  [mm2] [ m ] [ % ]    [ A ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A ] / 
[kW] 

[ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  

QG .C9 Predisposizione 
Sbarra pieghevole 

1(3G2,5) 50 0,74 1.317,4
4 

S202 
L+DDA202 A 

Monofase L2+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 256 121 4.785 127.806 4.785 127.806 157 127.806 1,443/0
,3 

10 22 13 31 SI 

QG .C10 Prese locale tecnico 1(3G2,5) 50 0,74 1.317,4
4 

S202 
L+DDA202 A 

Monofase L3+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 256 121 4.785 127.806 4.785 127.806 157 127.806 1,443/0
,3 

10 22 13 31 SI 

QG .C11 Riserva 1(3G2,5) 50 0,74 1.317,4
4 

S202 
L+DDA202 A 

Monofase L1+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 256 121 4.785 127.806 4.785 127.806 157 127.806 1,443/0
,3 

10 22 13 31 SI 

QG .C12 Riserva 1(3G2,5) 50 0,74 1.317,4
4 

S202 
L+DDA202 A 

Monofase L3+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 256 121 4.785 127.806 4.785 127.806 157 127.806 1,443/0
,3 

10 22 13 31 SI 

QG .C13 ALIM. Soccorritore 
CSS 

1(3G4) 5 0,63 1.314,8
4 

DS202C L C16 
A30 

Monofase L3+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

16/160 6 2,76 --- 1.522 172 6.032 327.184 6.032 327.184 270 327.184 13/2,7 16 35 21 51 SI 

QG .C14 ALIM. Soccorritore 
CSS BY-PASS 

1(3G4) 5 0,63 1.314,8
4 

DS202C L C16 
A30 

Monofase L3+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

16/160 6 2,76 --- 1.522 172 6.032 327.184 6.032 327.184 270 327.184 13/2,7 16 35 21 51 SI 

QG .C15 Riserva --- --- 0,26 1.314,8
4 

DS202C L C16 
A30 

Monofase L1+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

16/160 6 2,76 --- 2.228 176 --- --- --- --- --- --- 0/0 16 --- 21 --- SI 

QG .C16 ALIM. UPS Rack IaP 1(3G4) 5 0,5 1.314,8
4 

DS202C L C16 
A30 

Monofase L2+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

16/160 6 2,76 --- 1.522 172 6.032 327.184 6.032 327.184 270 327.184 8,66/1,
8 

16 35 21 51 SI 

QG .C20 ALIM. UPS Rack 
TVCC 

1(3G4) 5 0,5 1.314,8
4 

DS202C L C16 
A30 

Monofase L1+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

16/160 6 2,76 --- 1.522 172 6.032 327.184 6.032 327.184 270 327.184 8,66/1,
8 

16 35 21 51 SI 



                   
 CALCOLI E VERIFICHEProgetto INTEGRA 

  
Oggetto: Impianto: 

Progetto Impianto Elettrico 

Cliente:  Quadro: 

QG 

Descrizione Quadro: 

QUADRO ELETTRICO GENERALE 

Sistema di distribuzione: TN-S C.d.t. % Max ammessa: 4 Resistenza di terra: 2  [] Icc di barratura: 5,394  [kA] Tensione: 400 [V] 

Dati circuito Dati cavi Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

C.D.T. % con Ib ≤ C.D.T. % MAX  Icc MAX  
P.D.I. 

Valori a fondo linea I2t K2s2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

FASE NEUTRO PE  

SIGLA 

UTENZA 

DESCRIZIONE E 
CODICE 

SEZ. L 
CDT % 

CON Ib 

Z 
guasto 
[mOhm] 

TIPO 
DISTRIB. / 

CURVA Id 
I regolata 

Ith/Im 
P.D.I. 

ICC 
MAX 

Icc 3F Icc F-N Icc F-PE 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 Ib / Pn In Iz If 1.45Iz  

  [mm2] [ m ] [ % ]    [ A ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A ] / 
[kW] 

[ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  

QG .C17 Ausiliari 230V --- --- 0,26 1.317,4
4 

S202 
L+DDA202 A 

Monofase L2+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 2.059 175 --- --- --- --- --- --- 0/0 10 --- 13 --- SI 

QG .C18 Alimentazioni TVCC 1(3G2,5) 200 3,42 2.941,9
4 

S202+DDA202 
AC 

Monofase L3+N / 
C 

0,03 - 
Cl. AC 

10/100 20 2,76 --- 70 14 4.323 127.806 4.323 127.806 0 127.806 2,406/0
,5 

10 26 13 38 SI 

QG .C19 Impianto di 
Climatizzazione 2 

1(3G2,5) 50 1,89 1.317,4
4 

S202 
L+DDA202 A 

Monofase L1+N / 
C 

0,03 - 
Cl. A 

10/100 6 2,76 --- 256 121 4.785 127.806 4.785 127.806 157 127.806 4,811/1 10 22 13 31 SI 

QG-S .C0 Interruttore Generale 
Illuminazione 
Emergenza 

--- --- 0,85 1.376,2
4 

SD202/25 Monofase L3+N / 
--- 

0,03 ---/--- 0 1,15 --- 1.153 168 --- --- --- --- --- --- 11/2,2 16 --- 21 --- SI 

QG-S .C1 LED Pensilina 
Circuito 1 

1(2x4) 50 1,37 --- DS202C B10 
A30 

Monofase L3+N / 
B 

0,03 - 
Cl. A 

10/50 10 1,15 --- 317 --- 1.868 327.184 1.868 327.184 --- --- 2,406/0
,5 

10 35 13 51 SI 

QG-S .C2 LED Pensilina 
Circuito 2 

1(2x4) 50 1,37 --- DS202C B10 
A30 

Monofase L3+N / 
B 

0,03 - 
Cl. A 

10/50 10 1,15 --- 317 --- 1.868 327.184 1.868 327.184 --- --- 2,406/0
,5 

10 35 13 51 SI 

QG-S .C3 Illuminazione Loc. 
Tecnico 

1(2x4) 10 0,88 --- DS202C B10 
A30 

Monofase L3+N / 
B 

0,03 - 
Cl. A 

10/50 10 1,15 --- 691 --- 1.868 327.184 1.868 327.184 --- --- 0,481/0
,1 

10 35 13 51 SI 

QG-S .C4 LED Copertura 
Circuito 1 

1(2x4) 50 1,37 --- DS202C B10 
A30 

Monofase L3+N / 
B 

0,03 - 
Cl. A 

10/50 10 1,15 --- 317 --- 1.868 327.184 1.868 327.184 --- --- 2,406/0
,5 

10 35 13 51 SI 

QG-S .C5 LED Copertura 
Circuito 2 

1(2x4) 50 1,37 --- DS202C B10 
A30 

Monofase L3+N / 
B 

0,03 - 
Cl. A 

10/50 10 1,15 --- 317 --- 1.868 327.184 1.868 327.184 --- --- 2,406/0
,5 

10 35 13 51 SI 



                   
 CALCOLI E VERIFICHEProgetto INTEGRA 

  
Oggetto: Impianto: 

Progetto Impianto Elettrico 

Cliente:  Quadro: 

QG-S 

Descrizione Quadro: 

QUADRO ELETTRICO GENERALE - Sezione Illuminazione Emergenza 

Sistema di distribuzione: TN-S C.d.t. % Max ammessa: 4 Resistenza di terra: 2  [] Icc di barratura: 1,153  [kA] Tensione: 400 [V] 

Dati circuito Dati cavi Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

C.D.T. % con Ib ≤ C.D.T. % MAX  Icc MAX  
P.D.I. 

Valori a fondo linea I2t K2s2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

FASE NEUTRO PE  

SIGLA 

UTENZA 

DESCRIZIONE E 
CODICE 

SEZ. L 
CDT % 

CON Ib 

Z 
guasto 
[mOhm] 

TIPO 
DISTRIB. / 

CURVA Id 
I regolata 

Ith/Im 
P.D.I. 

ICC 
MAX 

Icc 3F Icc F-N Icc F-PE 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 Ib / Pn In Iz If 1.45Iz  

  [mm2] [ m ] [ % ]    [ A ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A ] / 
[kW] 

[ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  

QG-S .C6 Riserva --- --- 0,86 1.387,6
2 

DS202C B10 
A30 

Monofase L3+N / 
B 

0,03 - 
Cl. A 

10/50 10 1,15 --- 979 166 --- --- --- --- --- --- 0,481/0
,1 

10 --- 13 --- SI 

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

  



                   
 CALCOLI E VERIFICHEProgetto INTEGRA 

 

  
Oggetto: Impianto: 

Progetto Impianto Elettrico 

Cliente:  Quadro: 

QSC 

Descrizione Quadro: 

QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTATORE 

Sistema di distribuzione: TT C.d.t. % Max ammessa: 4 Resistenza di terra: 2  [] Icc di barratura: 10  [kA] Tensione: 400 [V] 

Dati circuito Dati cavi Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

C.D.T. % con Ib ≤ C.D.T. % MAX  Icc MAX  
P.D.I. 

Valori a fondo linea I2t K2s2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

FASE NEUTRO PE  

SIGLA 

UTENZA 

DESCRIZIONE E 
CODICE 

SEZ. L 
CDT % 

CON Ib 

Z 
guasto 
[mOhm] 

TIPO 
DISTRIB. / 

CURVA Id 
I regolata 

Ith/Im 
P.D.I. 

ICC 
MAX 

Icc 3F Icc F-N Icc F-PE 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 Ib / Pn In Iz If 1.45Iz  

  [mm2] [ m ] [ % ]    [ A ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A ] / 
[kW] 

[ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  

QSC .C0 INT. GENERALE --- --- 0,02 2.015,7 S204+DDA204 
A S 

Quadripolare / C 1 - Cl. 
A S 

32/320 10 10 9.106 5.185 25 --- --- --- --- --- --- 14/7,60
6 

32 --- 42 --- SI 

QSC .C1  --- --- 0,02 2.015,7 --- Quadripolare / --- 1 ---/--- --- 9,11 9.106 5.185 25 --- --- --- --- --- --- 14/7,60
6 

32 --- 42 --- SI 

QSC .C0 GRUPPO DI 
SCAMBIO 

--- --- 0,15 1.286,2
7 

S204 Quadripolare / C 0,1 32/320 10 9,11 8.330 4.582 180 --- --- --- --- --- --- 14/7,60
6 

32 --- 42 --- SI 

QSC .C1  1(5G16) 15 0,26 1.286,2
7 

--- Quadripolare / --- 0,1 ---/--- --- 8,33 5.394 2.756 176 47.922 5.234.944 22.860 5.234.944 0 5.234.944 14/7,60
6 

32 62 42 90 SI 

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

  



                   
 CALCOLI E VERIFICHEProgetto INTEGRA 

 

  
Oggetto: Impianto: 

Progetto Impianto Elettrico 

Cliente:  Quadro: 

UPS TVCC 

Descrizione Quadro: 

UPS TVCC 

Sistema di distribuzione: TN-S C.d.t. % Max ammessa: 4 Resistenza di terra: 2  [] Icc di barratura: 1,522  [kA] Tensione: 400 [V] 

Dati circuito Dati cavi Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

C.D.T. % con Ib ≤ C.D.T. % MAX  Icc MAX  
P.D.I. 

Valori a fondo linea I2t K2s2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

FASE NEUTRO PE  

SIGLA 

UTENZA 

DESCRIZIONE E 
CODICE 

SEZ. L 
CDT % 

CON Ib 

Z 
guasto 
[mOhm] 

TIPO 
DISTRIB. / 

CURVA Id 
I regolata 

Ith/Im 
P.D.I. 

ICC 
MAX 

Icc 3F Icc F-N Icc F-PE 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 Ib / Pn In Iz If 1.45Iz  

  [mm2] [ m ] [ % ]    [ A ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A ] / 
[kW] 

[ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  

  --- --- 0,5 1.344,9
8 

--- Monofase L1+N / 
--- 

0,03 ---/--- --- 1,52 --- 1.522 172 --- --- --- --- --- --- 7,217/1
,5 

16 --- 21 --- SI 

UPS .C0 Alim. Rack TVCC 1(3G2,5) 1 0,55 1.344,9
8 

--- Monofase L1+N / 
--- 

0,03 ---/--- --- 1,52 --- 1.380 170 3.866 127.806 3.866 127.806 266 127.806 7,217/1
,5 

16 26 21 38 SI 

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

  



                   
 CALCOLI E VERIFICHEProgetto INTEGRA 

 

  
Oggetto: Impianto: 

Progetto Impianto Elettrico 

Cliente:  Quadro: 

UPS-IaP 

Descrizione Quadro: 

UPS IaP 

Sistema di distribuzione: TN-S C.d.t. % Max ammessa: 4 Resistenza di terra: 2  [] Icc di barratura: 1,522  [kA] Tensione: 400 [V] 

Dati circuito Dati cavi Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico Test 

C.D.T. % con Ib ≤ C.D.T. % MAX  Icc MAX  
P.D.I. 

Valori a fondo linea I2t K2s2 Ib  In  Iz If  1,45 Iz  

FASE NEUTRO PE  

SIGLA 

UTENZA 

DESCRIZIONE E 
CODICE 

SEZ. L 
CDT % 

CON Ib 

Z 
guasto 
[mOhm] 

TIPO 
DISTRIB. / 

CURVA Id 
I regolata 

Ith/Im 
P.D.I. 

ICC 
MAX 

Icc 3F Icc F-N Icc F-PE 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 

I
2

t MAX 

INIZIO 

LINEA 

K
2

S
2
 Ib / Pn In Iz If 1.45Iz  

  [mm2] [ m ] [ % ]    [ A ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ A ] [ A ] [ A ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A2s ] [ A ] / 
[kW] 

[ A ] [ A ] [ A ] [ A ]  

  --- --- 0,5 1.344,9
8 

--- Monofase L2+N / 
--- 

0,03 ---/--- --- 1,52 --- 1.522 172 --- --- --- --- --- --- 7,217/1
,5 

16 --- 21 --- SI 

UPS .C0 Alim. Rack IaP 1(3G2,5) 1 0,55 1.344,9
8 

--- Monofase L2+N / 
--- 

0,03 ---/--- --- 1,52 --- 1.380 170 3.866 127.806 3.866 127.806 266 127.806 7,217/1
,5 

16 26 21 38 SI 

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

        /               /      

 
 



 CALCOLI ILLUMINOTECNICI – CRITERI DI DIMENSIONAMENTO 

Per i calcoli illuminotecnici si è utilizzato il programma software DIALUX necessariamente 

applicato a specifiche tipologie di apparecchi illuminanti, ma comunque tecnicamente 

valido e tale che i risultati a cui conduce (illuminamenti puntuali, illuminamenti medi, 

uniformità) non sono significativamente dissimili da quelli calcolati con apparecchi di 

analoga costituzione anche se di Marche differenti.  

Resta comunque inteso che gli apparecchi illuminanti impiegati nei calcoli non 

costituiscono una scelta sin d'ora obbligata, ma unicamente l’individuazione delle 
caratteristiche costruttive generali tecnico-qualitative degli apparecchi, nonché dei valori 

illuminotecnici da conseguire; tali apparecchi sono pertanto da intendere esclusivamente 

come modelli di riferimento o equivalenti. 
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iGuzzini illuminazione S.p.A P882_A01J Platea Pro: Pole-mounted system - Large body 
optical assembly - Neutral White - A45 street optic. - 57.9W 7500lm - 4000K / Scheda 

tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  80  98  100  100

A causa dell'assenza di simmetria, per questa 
lampada non è possibile rappresentare la tabella 
UGR.
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iGuzzini illuminazione S.p.A EL59+X374 Linealuce Mini 47: Mini47 – Wall-/Ceiling-
mounted – Neutral White – 48 Vdc DALI – L=908mm – Wide Flood optic - 31W 4200lm -

4000K - Symetrical external screen for monochromatic versions - L=911 / Scheda 
tecnica apparecchio

Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 

Emissione luminosa 1: 

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 98  100  100  100  52

Emissione luminosa 1: 
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

iGuzzini illuminazione S.p.A EL59+X374 Linealuce Mini 47: Mini47 – Wall-/Ceiling-
mounted – Neutral White – 48 Vdc DALI – L=908mm – Wide Flood optic - 31W 4200lm -

4000K - Symetrical external screen for monochromatic versions - L=911 / Tabella 
UGR

Lampada: iGuzzini illuminazione S.p.A EL59+X374 Linealuce Mini 47: Mini47 – Wall-/Ceiling-mounted – Neutral 
White – 48 Vdc DALI – L=908mm – Wide Flood optic - 31W 4200lm - 4000K - Symetrical external screen for 
monochromatic versions - L=911
Lampadine: 1 x LED / 31W

I valori UGR vengono calcolati secondo CIE Publ. 117.    Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
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Pensilina Coperta / Lista pezzi lampade

35 Pezzo iGuzzini illuminazione S.p.A EL59+X374 
Linealuce Mini 47: Mini47 – Wall-/Ceiling-
mounted – Neutral White – 48 Vdc DALI –
L=908mm – Wide Flood optic - 31W 4200lm -
4000K - Symetrical external screen for 
monochromatic versions - L=911
Articolo No.: EL59+X374
Flusso luminoso (Lampada): 2183 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4200 lm
Potenza lampade: 35.6 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 98  100  100  100  52
Dotazione: 1 x LED / 31W (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Pensilina Coperta / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 361

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 35
iGuzzini illuminazione S.p.A EL59+X374 Linealuce Mini 47: Mini47 – Wall-/Ceiling-mounted –
Neutral White – 48 Vdc DALI – L=908mm – Wide Flood optic - 31W 4200lm - 4000K -
Symetrical external screen for monochromatic versions - L=911
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Pensilina Coperta / Rendering 3D
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Pensilina Coperta / Superficie di calcolo / Isolinee (E, perpendicolare)

Valori in Lux, Scala 1 : 337
Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(243.092 m, 237.199 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
174 112 276 0.643 0.406
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Pensilina Coperta / Superficie di calcolo / Livelli di grigio (E, perpendicolare)

Scala 1 : 337
Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(243.092 m, 237.199 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 32 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
174 112 276 0.643 0.406
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Pensilina Coperta / Pavimento / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 361
Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(241.671 m, 235.986 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 64 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
152 19 274 0.124 0.069
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Rampa Pedonale / Riepilogo

Altezza locale: 4.170 m, Altezza di montaggio: 4.170 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:210

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Superficie utile / 237 105 314 0.444
Pavimento 20 199 97 233 0.488
Soffitto 70 13 7.64 15 0.601
Pareti (4) 24 52 3.40 127 /

Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 16 Punti 
Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Potenza allacciata specifica: 7.42 W/m² = 3.13 W/m²/100 lx (Base: 52.75 m²) 

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]

1 11

iGuzzini illuminazione S.p.A EL59+X374 
Linealuce Mini 47: Mini47 – Wall-/Ceiling-
mounted – Neutral White – 48 Vdc DALI –
L=908mm – Wide Flood optic - 31W 
4200lm - 4000K - Symetrical external 
screen for monochromatic versions -
L=911 (1.000) 

2183 4200 35.6

Totale: 24015 Totale: 46200 391.6
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Rampa Pedonale / Protocollo di input

Altezza della superficie utile: 0.850 m
Zona margine: 0.000 m

Fattore di manutenzione: 0.80

Altezza locale: 4.170 m
Base: 52.75 m²

Superficie Rho [%] da ( [m] | [m] ) in direzione ( [m] | [m] ) Lunghezza [m]

Pavimento 20 / / / 
Soffitto 70 / / / 
Parete 1 0 ( 240.843 | 234.400 ) ( 270.145 | 234.392 ) 29.301
Parete 2 0 ( 270.145 | 234.392 ) ( 270.145 | 236.192 ) 1.800
Parete 3 50 ( 270.145 | 236.192 ) ( 240.847 | 236.201 ) 29.298
Parete 4 0 ( 240.847 | 236.201 ) ( 240.843 | 234.400 ) 1.800
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Rampa Pedonale / Lista pezzi lampade

11 Pezzo iGuzzini illuminazione S.p.A EL59+X374 
Linealuce Mini 47: Mini47 – Wall-/Ceiling-
mounted – Neutral White – 48 Vdc DALI –
L=908mm – Wide Flood optic - 31W 4200lm -
4000K - Symetrical external screen for 
monochromatic versions - L=911
Articolo No.: EL59+X374
Flusso luminoso (Lampada): 2183 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 4200 lm
Potenza lampade: 35.6 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 98  100  100  100  52
Dotazione: 1 x LED / 31W (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Rampa Pedonale / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 210

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 11
iGuzzini illuminazione S.p.A EL59+X374 Linealuce Mini 47: Mini47 – Wall-/Ceiling-mounted –
Neutral White – 48 Vdc DALI – L=908mm – Wide Flood optic - 31W 4200lm - 4000K -
Symetrical external screen for monochromatic versions - L=911
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Rampa Pedonale / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 24015 lm
Potenza totale: 391.6 W
Fattore di 
manutenzione: 0.80
Zona margine: 0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale

Superficie utile 226 11 237 / / 
Pavimento 186 12 199 20 13
Soffitto 0.00 13 13 70 2.83
Parete 1 37 23 60 0 0.00
Parete 2 25 14 39 0 0.00
Parete 3 37 8.30 45 50 7.20
Parete 4 25 14 39 0 0.00

Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.444 (1:2) 
Emin / Emax: 0.336 (1:3) 

Potenza allacciata specifica: 7.42 W/m² = 3.13 W/m²/100 lx (Base: 52.75 m²) 
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Rampa Pedonale / Rendering 3D
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Rampa Pedonale / Superficie utile / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 210
Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(240.843 m, 234.400 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
237 105 314 0.444 0.336
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Rampa Pedonale / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 210
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 

Posizione della superficie nel 
locale:
Punto contrassegnato:
(240.843 m, 234.400 m, 0.850 m) 

Reticolo: 128 x 16 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
237 105 314 0.444 0.336
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Accesso / Lista pezzi lampade

5 Pezzo iGuzzini illuminazione S.p.A P882_A01J Platea 
Pro: Pole-mounted system - Large body optical 
assembly - Neutral White - A45 street optic. -
57.9W 7500lm - 4000K
Articolo No.: P882_A01J
Flusso luminoso (Lampada): 7500 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 7500 lm
Potenza lampade: 57.9 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  80  98  100  100
Dotazione: 1 x LED / 53W (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Accesso / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 252

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 5 iGuzzini illuminazione S.p.A P882_A01J Platea Pro: Pole-mounted system - Large body optical 
assembly - Neutral White - A45 street optic. - 57.9W 7500lm - 4000K
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Accesso / Rendering 3D
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Accesso / Elemento del pavimento 1 / Superficie 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 292
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(235.548 m, 187.332 m, 0.000 m) 

Reticolo: 128 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
52 22 101 0.414 0.215
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Marciapiede scoperto / Lista pezzi lampade

5 Pezzo iGuzzini illuminazione S.p.A P882_A01J Platea 
Pro: Pole-mounted system - Large body optical 
assembly - Neutral White - A45 street optic. -
57.9W 7500lm - 4000K
Articolo No.: P882_A01J
Flusso luminoso (Lampada): 7500 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 7500 lm
Potenza lampade: 57.9 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36  80  98  100  100
Dotazione: 1 x LED / 53W (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Marciapiede scoperto / Lampade (planimetria)

Scala 1 : 377

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione

1 5 iGuzzini illuminazione S.p.A P882_A01J Platea Pro: Pole-mounted system - Large body optical 
assembly - Neutral White - A45 street optic. - 57.9W 7500lm - 4000K
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Marciapiede scoperto / Rendering 3D
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Fermata Agognate
12.11.2021

Redattore
Telefono

Fax
e-Mail

Marciapiede scoperto / Elemento del pavimento 1 / Superficie 1 / Livelli di grigio (E)

Scala 1 : 377
Posizione della superficie nella 
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(182.801 m, 238.808 m, 0.000 m) 

Reticolo: 64 x 128 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
53 24 80 0.453 0.299
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