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13ed illuminazione - Tav.2 di 2
Planimetria di smaltimento

Nuova linea illuminazione pubblica: 2 cavidotti corrugati Ø
125mm

Plinto di fondazione prefabbricato in cls per armatura stradale
100x145 H=110

Palo e proiettore esistente da rimuovere

Apparecchio illuminante esistente da mantenere

Nuovo palo di illuminazione di altezza 10 metri, sbraccio 1,50 m
con apparecchio di illuminazione tipo AEC ITALO 1 0F3 STW
4.5-3M (riutilizzo proiettore del palo rimosso).

LEGENDA

Palo di illuminazione da rimuovere, apparecchio illuminante da
mantenere e spostare su nuovo palo di illuminazione

Linea illuminazione pubblica esistente

Linea illuminazione pubblica da dismettere

P.P.

DIS

Tubazione PVC SN 8 di progetto

Tubazione in calcestruzzo DN 400 mm

Caditoia stradale di progetto con griglia D400

Cameretta ispezione dim. int. 1,00 x 1,20 m e chiusino ghisa D400

Disoleatore di progetto NS 3

Pozzo perdente DN 2000 mm e altezza utile H= 3,0 m

Pozzetto d'ispezione dim. int. 0,80 x 0,80 m e chiusino ghisa D400

Caditoia esistente da dismettere

Rete acque bianche esistente DN 180 mm

Cameretta di ispezione esistente

Rete fognatura esistente

Rete fognatura esistente da dismettere

Caditoia esistente

Q.E. Quadro elettrico

Nuovo palo di illuminazione con apparecchio illuminante nuovo o
derivante da palo rimosso.
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